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1.  PREMESSA 

La presente relazione tecnica descrive le opere edili relative ai lavori di razionalizzazione delle misure di protezione incremento dei livelli di 

sicurezza antincendio dell’Ospedale Civile di San Giovanni Bianco, sito in via Via Castelli n.5 - 24015 San Giovanni Bianco (BG).  

Rientrano nella categoria delle opere edili le seguenti lavorazioni: 

- FORMAZIONE DI STRUTTURE DI COMPARTIMENTAZIONE (es. Murature, posa di porte, ecc.) 

- FORNITURA E POSA DI SISTEMI PER LO SMALTIMENTO DEI FUMI (es. Evacuatori di fumo, ecc.) 

- FORNITURA E POSA DI PRESIDI MOBILI (Estintori) 

- FORNITURA E POSA DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA 

- ADEGUAMENTO MONTALETTIGHE ANTINCENDIO ESISTENTE 

 

Al fine di definire le opere edili da eseguire, ogni opera è stata numerata e descritta nella seguente relazione di progetto. La numerazione di ogni 

opera è composta da tre identificativi come di seguito illustrato: 

1° IDENTIFICATIVO 2° IDENTIFICATIVO 3° IDENTIFICATIVO 
Livello di riferimento Tipologia dell’opera Numero dell’opera 

 

Ad esempio, l’identificativo 04-ED-02 identifica l’opera edile numero 02 da eseguirsi a livello 4 (Piano terzo). 

Con l’identificativo “000” si intendono le opere generali che interessano globalmente il plesso ospedaliero (Es. Montalettighe antincendio “000-

ED-01”).  

All’interno di ogni scheda descrittiva dell’opera sono riportati: 

1) Descrizione sintetica del tipo di opera da eseguire. 

2) Documentazione fotografica dell’aera di intervento. 

3) Identificativi numerici delle lavorazioni e quantità dei materiali indicati nel computo metrico e nel capitolato di progetto. 

 

Ad ulteriore chiarimento degli interventi da eseguire, sono stati predisposti i seguenti elaborati grafici: 

RIF. OGGETTO 
ED-T0 OPERE EDILI – Livello 0 – Piano seminterrato 
ED-T1 OPERE EDILI – Livello 1 – Piano terra 
ED-T2 OPERE EDILI – Livello 2 – Piano primo 
ED-T3 OPERE EDILI – Livello 3 – Piano secondo 
ED-T4 OPERE EDILI – Livello 4 – Piano terzo 
ED-T5 OPERE EDILI – Livello 5 – Piano copertura 
ED-MA OPERE EDILI – Montalettighe Antincendio 
 

 
2. ELENCO OPERE EDILI 

Si riporta di seguito la descrizione delle opere edili di adeguamento suddivise tra intero plesso e singoli piani. 
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RIF. OPERA 000-ED-01 SOSTITUZIONE MONTALETTIGHE CON MONTALETTIGHE ANTINCENDIO 
 

DESCRIZIONE 
Modifica ed ampliamento del vano montalettighe antincendio Rimozione montalettighe esistente ed adiacente ascensore con 
montalettighe antincendio conforme alla norma UNI EN 81-72 in ottemperanza al D.M. 19/03/2015 (Allegato I - Punto 15.7). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale montalettighe e dell’impianto adiacente con unione del vano corsa a.c. 1 
Rimozione delle porte REI a battente esistenti. m2 15 
Fornitura e posa di montalettighe antincendio realizzato in conformità alla norma UNI EN 81-72 da inserirsi nel 
vano corsa esistente ed avente le seguenti caratteristiche: 

- botola sul tetto cabina con chiave di sblocco. Dim. minime Largh. X Lungh. cm. 50 x cm. 70 
- tetto cabina provvisto di illuminazione di emergenza con intensità luminosa di almeno 5 lux, ad 1 m di 

altezza sul piano di calpestio, e dotata di sorgente autonoma incorporata, con autonomia di almeno 1 
ora e comunque non inferiore al tempo di resistenza richiesto per l’edificio 

- presenza sistema di comunicazione bidirezionale deve collegare in maniera permanente la cabina 
all’ambiente contenente il macchinario o al locale del macchinario, se esiste, ed alle aree di sbarco; 

- impianto elettrico e illuminazione nel vano elettrico IPX3  
- porte EI 602 di acceso alla cabina 

a.c. 1 

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Livello 4 - Piano terzo 

 
Livello 3 - Piano secondo 

 
Livello 2 - Piano primo Livello 0 - Piano seminterrato 
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RIF. OPERA 000-ED-02 COMPARTIMENTAZIONE EI 60 SCALA DI SICUREZZA ESTERNA 

 

DESCRIZIONE 
Realizzazione di murature a compartimentazione EI 60 della scala di sicurezza esterna a servizio corpo D in ottemperanza al D.M. 19/03/2015 
(Allegato I - Punto 13 comma e). 
La muratura andrà eseguita chiudendo la parte di scala verso l’edificio esistente come indicato nelle tavole di progetto e utilizzando come 
appoggio sia i parapetti esistenti che le solette e rampe di piano. 
 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 000-ED-03 RIMOZIONE PORTE TAGLIAFUOCO MONTA LETTIGHE 
 

DESCRIZIONE 
Rimozione della porta tagliafuoco a doppio battente fronte area sbarco impianto montalettighe (opera da eseguirsi per tutti i piani a servizio 
dell’impianto). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco 
Dimensioni nette: L = 65+65 cm, H = 210 cm 
Compreso elettromagneti. 

m2 12 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 4 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

  
 

 
 

RIF. OPERA 000-ED-04 INSTALLAZIONE ESTINTORI PORTATILE A POLVERE 
 

DESCRIZIONE 
Incremento dell’attuale dotazione di estintori presenti con fornitura e posa di estintore portatile omologato a polvere conforme alla direttiva 
97/23/CE Ped, D.Lgs 25/02/2020 n.93, D.M. 07/01/2005 – UNI EN 3-7:2008 di capacità estinguente pari a 34A 233 BC completo di supporto 
di fissaggio e relativa cartellonistica. 
Per ubicazione vedere elaborati grafici. 

 

PIANO Q.TA’ 
PIANO COPERTURA (LOCALE MACCHINE ASCENSORE) 1 
PIANO TERZO (Livello 4) 20 
PIANO SECONDO (Livello 3) 22 
PIANO PRIMO (Livello 2)  42 
PIANO TERRA (Livello 1) 32 
PIANO SEMINTERRATO (Livello 0) 45 
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RIF. OPERA 000-ED-05 INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA SICUREZZA 
 

DESCRIZIONE 
Installazione di cartellonistica di sicurezza in ottemperanza al D.M. 19/03/2015  (Allegato I - Punto 20). Cartellonistica del tipo mono facciale 
o bifacciale di dimensioni variabili e di tipologia secondo elenco ed ubicazione che verrà fornita dalla D.L. prima del completamento delle 
varie opere di adeguamento. 
Ubicazione come indicato negli elaborati grafici. 

 

PIANO MONO FACCIALI BIFACCIALI 
PIANO TERZO (Livello 4) 4 1 
PIANO SECONDO (Livello 3) 6 3 
PIANO PRIMO (Livello 2)  11 6 
PIANO TERRA (Livello 1) 13 9 
PIANO SEMINTERRATO (Livello 0) 24 6 
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RIF. OPERA 05-ED-01 SOSTITUZIONE SERRAMENTO CON GRIGLIA PERMANENTE 
 

DESCRIZIONE 
Sostituire infisso vetrato presente nel locale macchine ascensore posto sulla copertura del corpo B con griglia di aerazione permanente in 
ottemperanza al D.M. 15/09/2005 (Allegato - Punto 5). L’aerazione è realizzata mediante apertura verso spazio scoperto, non inferiore al 
3% della superficie in pianta del locale macchine macchinario. L’aerazione è protetta con griglia antivolatile e antipioggia. 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione serramento vetrato esistente con relativi telai e controtelai e riquadratura al fine di permettere la 
posa del telaio della griglia permanente. 

m2 1 

Fornitura e posa di griglia di areazione permanente doatta di alette antipioggia e rete antivolatile 
Dimensioni Interne: Largh. x Lungh. = cm. 75 x cm. 65 

cad. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 04-ED-01 SOSTITUZIONE PORTA CON PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione della porta a due battenti di accesso al locale magazzino con porta tagliafuoco EI 60 in ottemperanza al D.M. 19/03/2015  
(Allegato I - Punto 17.2.2). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta multiuso tipo a battente 
Dimensioni nette: L = 80+30 cm, H = 210 cm m2 2,30 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a due battenti, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.300 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare 
ACCESSORI: Maniglia su anta principale su entrambe le facce 

m2 2,30 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 04-ED-02 APPLICAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO UNI EN 1125 SU PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione maniglia di apertura posta sull’anta principale con maniglione UNI EN 1125 e applicazione sull’anta secondaria di maniglione 
antipanico UNI EN 1125 al fine di poter rendere agevole e fruibile la via di esodo verso la scala (lato montalettighe antincendio) in 
ottemperanza al D.M. 19/03/2015  (Allegato I - Punto 16.9). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Fornitura e posa di maniglione antipanico conforme alla UNI EN 1125:2008 azionabile mediante barra a spinta 
applicato sia su anta principale che secondaria su porta tagliafuoco 

cad. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 04-ED-03 SOSTITUZIONE INFISSO CON EFC VERTICALE A LAMELLE 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione dell’infisso vetrato al fine di installare evacuatore parete tipo a lamelle per premettere evacuazione dei fumi e rendere così 
fruibile la scala (Via di esodo) in ottemperanza al D.M. 19/03/2015  (Allegato I - Punto 15.5). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione serramento vetrato esistente con relativi telai e controtelai e riquadratura al fine di permettere la 
posa del telaio dell’evacuatore verticale 
Dimensioni Foro muro Largh. X Lungh. cm. 50 x cm.100 

m2 2 

Fornitura e posa di ENFC certificato adatto alla posa in verticale. 
Dimensioni Interne Largh. X Lungh. cm. 35 x cm. 85 
Dimensioni esterne Largh. X Lungh. cm. 50 x cm. 100 
S.U.A. mq. 0,2 

cad. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 04-ED-04 OPERA ELIMINATA NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

RIF. OPERA 04-ED-05 SUDDIVISIONE MAGAZZINO ESISTENTE IN DUE MAGAZZINI 
 

DESCRIZIONE 
Realizzazione di muratura EI 60 a suddivisione del magazzino esistente di superficie in pianta superiore a 50 m2. 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Demolizione parete esistente e riquadratura al fine di permettere la posa di nuova porta tagliafuoco m2 2,50 
Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 900  mm H = 2150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare 
ACCESSORI: Maniglia 

m2 2,00 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
Realizzazione di muratura in blocchi cls sp.12 cm EI 60 a formazione elemento di compartimentazione. 
Dimensioni: L = 5,50 m Hmin = 1,10 m Hmax = 2,50 m 

m2 10 

Tinteggiatura nuova muratura m2 20 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 04-ED-06 OPERA ELIMINATA NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

RIF. OPERA 04-ED-07 RIMOZIONE PORTA TAGLIAFUOCO CON AMPLIAMENTO PASSAGGIO DA 80 CM A 120 CM 
 

DESCRIZIONE 
Rimozione della porta tagliafuoco a un battente e ampliamento passaggio presente nel corridoio (via di esodo) nel corpo B in ottemperanza 
all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 (Punto 16.7). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco  
Dimensioni nette: L = 80 cm H = 215 cm 

m2 1,80 

Demolizione parete esistente e riquadratura al fine di realizzare passaggio. 
Dimensioni nette:  L = 120 cm H = 215 cm 

m2 1,50 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 
04-ED-08 
04-ED-09 
04-ED-10 

SOSTITUZIONE PORTA MULTIUSO CON PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 

 

DESCRIZIONE 
Sostituzione della porta multiuso di accesso al locale magazzino/archivio cartaceo con porta tagliafuoco EI 60 in ottemperanza all’Allegato I 
del D.M. 19.03.2015 (Punto 17.2). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco  
Dimensioni nette: L = 80 cm H = 215 cm 

m2 5,40 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 900  mm H = 2150 mm 
04-ED-08 _ 04-ED-09 APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  
04-ED-10 APERTURA ANTA PRINCIPALE: DX Tirare 
ACCESSORI: Maniglia su entrambe le facce 

m2 6,00 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 3 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
04-ED-08 

 
04-ED-09 

 
04-ED-10 
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RIF. OPERA 04-ED-11 REALIZZAZIONE EVACUATORE ORIZZONTALE A CUPOLA 
 

DESCRIZIONE 
Demolizione solaio copertura al fine di installare evacuatore orizzontale tipo a cupola per premettere evacuazione dei fumi dal vano scala e 
rendere così fruibile la via di esodo. 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Demolizione solaio esistente e riquadratura per posa ENFC 
Dim. cm 95 x 175 m2 2,00 

Realizzazione di muratura in blocchi cls sp.12 cm a formazione elemento appoggio ENFC tipo cupolino 
Dimensioni: L 480 cm  m H = 80 cm 

m2 4,00 

Fornitura e posa di ENFC tipo cupolino certificato. 
SUA (Superficie Utile di Aspirazione ) mq. 0,83 cad. 
Dimensione Interna Cupola (misura d'ordine) cm. 80 x 160; 
Dimensione Esterna Cupola cm. 100 x 180 
Max. dimensione Esterna Base appoggio cm. 95 x 175 
Compreso scossaline e guaine di ripristino copertura esistente. 

cad. 1 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 
04-ED-12 
04-ED-13 

SOSTITUZIONE PORTA MULTIUSO CON PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 

 

DESCRIZIONE 
Sostituzione della porta multiuso di accesso al locale archivio con porta tagliafuoco EI 60 in ottemperanza all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 
(Punto 17.2). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco  
Dimensioni nette: L = 70 cm H = 210 cm 

m2 3,00 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 800  mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare 
ACCESSORI: Maniglia su entrambe le facce 

m2 3,50 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 2 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
04-ED-12 

 
04-ED- 13 
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RIF. OPERA 04-ED-14 REALIZZAZIONE AERAZIONE PERMANENTE VANO MONTACARICHI  
 

DESCRIZIONE 
Realizzare aerazione permanente vano corsa del montacarichi presente nel corpo D in ottemperanza al D.M. 15/09/2005 (Allegato - Punto 
5) – Superficie minima da garantire 3% superficie in pianta del vano corsa (0,1 m2) 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione serramento vetrato esistente con relativi telai e controtelai e riquadratura al fine di permettere la 
posa del telaio della griglia permanente. m2 0,30 

Fornitura e posa di griglia di areazione permanente doatta di alette antipioggia e rete antivolatile 
Dimensioni Interne: Largh. x Lungh. = cm. 20 x cm. 130 

cad. 1 

Demolizione solaio esistente e riquadratura  
Foro Dim. nette 35 cm x 40 cm 

m2 0,20 

Realizzazione parete EI 60 a formazione canale per areazione all’interno del locale. m2 2,20 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 04-ED-15 REALIZZAZIONE AERAZIONE LOCALE MACCHINE MONTACARICHI 
 

DESCRIZIONE 
Sostituire infisso vetrato presente nel locale macchine montacarichi posto sulla copertura del corpo D con griglia di aerazione permanente 
in ottemperanza all’Allegato del D.M. 15/09/2005 (Punto 5). L’aerazione è realizzata mediante apertura verso spazio scoperto, non inferiore 
al 3% della superficie in pianta del locale macchine. L’aerazione è protetta con griglia antivolatile e antipioggia. 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione serramento vetrato esistente con relativi telai e controtelai e riquadratura al fine di permettere la 
posa del telaio della griglia permanente. 

m2 0,30 

Fornitura e posa di griglia di areazione permanente doatta di alette antipioggia e rete antivolatile 
Dimensioni Interne: Largh. x Lungh. = cm. 20 x cm. 130 

cad. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 03-ED-01 OPERA ELIMINATA NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

RIF. OPERA 03-ED-02 SOSTITUZIONE PORTA CON PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 E CHIUSURA SOPRALUCE CON 
TAMPONAMENTO EI 60 

 

DESCRIZIONE 
Sostituzione della porta multiuso di accesso al locale deposito con porta tagliafuoco EI 60 e rimozione sopraluce con chiusura tamponamento 
EI 60 in ottemperanza all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 (Punto 17.2.1). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta a battente e sopraluce 
Dimensioni nette: L = 80 cm, H = 210 cm 

m2 2,20 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 900 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  
ACCESSORI: Maniglia su entrambe le facce 

m2 2,00 

Chiusura parte superiore apertura m2 0,50 
Tinteggiatura nuova chiusura m2 1,00 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 03-ED-03 OPERA ELIMINATA NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

RIF. OPERA 03-ED-04 RIMOZIONE PORTA TAGLIAFUOCO E CHIUSURA FOROMETRIA A PARETE 
 

DESCRIZIONE 
Rimozione della porta tagliafuoco a doppio battente e rimozione griglia con chiusura tamponamento EI 60 in ottemperanza all’Allegato I del 
D.M. 19/03/2015 (Punto 15.3). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco  
Dimensioni nette: L = 160 cm H = 215 cm 

m2 3,50 

Rimozione griglia esistente con relativi telai e controtelai e riquadratura al fine di permettere la posa 
tamponamento EI 60 

m2 0,50 

Realizzazione tamponamento EI 60 mediante a chiusura forometria condotto m2 1,00 
Tinteggiatura nuova chiusura m2 1,00 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 03-ED-05 OPERA ELIMINATA NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

RIF. OPERA 03-ED-06 SOSTITUZIONE INFISSO CON EFC VERTICALE A LAMELLE 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione dell’infisso vetrato al fine di installare evacuatore parete tipo a lamelle per premettere evacuazione dei fumi in ottemperanza 
al D.M. 19/03/2015  (Allegato I - Punto 15.3). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione serramento vetrato esistente con relativi telai e controtelai e riquadratura al fine di permettere la 
posa del telaio dell’evacuatore verticale 
ENFC N.1) Dimensioni Foro muro Largh. X Lungh. cm. 203 x cm. 58 
ENFC N 2) Dimensioni Foro muro Largh. X Lungh. cm. 175 x cm. 58 

m2 2,30 

Fornitura e posa di ENFC certificato adatto alla posa in verticale. 
ENFC N 1) 
Dimensioni Interne Largh. X Lungh. cm. 180 x cm. 42 
Dimensioni esterne Largh. X Lungh. cm. 203 x cm. 58 
S.U.A. mq. 0,53 
ENFC N 2) 
Dimensioni Interne Largh. X Lungh. cm. 155 x cm. 42 
Dimensioni esterne Largh. X Lungh. cm. 175 x cm. 58 
S.U.A. mq. 0,47 

cad. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 03-ED-07 NON UTILIZZATA 
 

RIF. OPERA 03-ED-08 COMPARTIMENTAZIONE EI 60 SCALA DI SICUREZZA ESTERNA 
 

DESCRIZIONE 
Realizzazione compartimentazione EI 60 scala di sicurezza esterna a servizio corpo D in ottemperanza al D.M. 19/03/2015 (Allegato I - Punto 
13 comma e). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale serramento esterno m2 7,50 
Realizzazione parete in muratura EI 60 in blocchi cavi o pieni da esterno m2 4,5 
Tinteggiatura nuove murature m2 9,00 
Fornitura di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.300  mm H = 2.150 mm. 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  

m2 3,00 

Fornitura e posa di Maniglione antipanico UNI EN 1125  cad. 1 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 02-ED-01 SOSTITUZIONE PORTA MULTIUSO CON PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione della porta multiuso di accesso al locale deposito con porta tagliafuoco EI 60 in ottemperanza all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 
(Punto 17.2.1). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco  
Dimensioni nette: L = 90 cm, H = 210 cm m2 1,90 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.000 mm H = 2150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare 
ACCESSORI: Maniglia su entrambe le facce 

m2 2,10 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 02-ED-02 RIMOZIONE PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Rimozione porta tagliafuoco a un battente fronte area sbarco impianto sollevamento. 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco 
Dimensioni nette: L = 90 cm, H = 210 cm 
Compreso elettromagneti. 

m2 1,90 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 02-ED-03 REALIZZAZIONE AERAZIONE NATURALE LOCALE DEPOSITO PULITO 
 

DESCRIZIONE 
Realizzazione di areazione a tetto con formazione di canna in muratura in ottemperanza all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 (Punto 17.2.2). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Demolizione muratura e soletta a formazione di passaggi m2 2,00 
Formazione di canna di esalazione in muratura e cartongesso come indicato nell’elaborato grafico m2 20,00 
Opere di tinteggiatura e ripristini vari m2 10,00 
Fornitura e posa di comignolo di areazione compreso ripristino copertura, lattonerie, ecc. a.c. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 02-ED-05 
SOSTITUZIONE PORTA MULTISUO CON PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 E CHIUSURA SOPRALUCE CON 
TAMPONAMENTO EI 60 

 

DESCRIZIONE 
Sostituzione della porta multiuso di accesso al locale deposito con porta tagliafuoco EI 60 e rimozione sopraluce con chiusura tamponamento 
EI 60 in ottemperanza all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 (Punto 17.2.1). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta a battente e sopraluce 
Dimensioni nette: L = 80 cm, H = 210 cm 

m2 2,20 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 900 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  
ACCESSORI: Maniglia su entrambe le facce 

m2 2,00 

Chiusura parte superiore apertura m2 0,50 
Tinteggiatura nuova chiusura m2 1,00 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 02-ED-06 RIMOZIONE PORTA TAGLIAFUOCO E CHIUSURA FOROMETRIA A PARETE 
 

DESCRIZIONE 
Rimozione della porta tagliafuoco a doppio battente e rimozione griglia con chiusura tamponamento EI 60 B in ottemperanza all’Allegato I 
del D.M. 19/03/2015 (Punto 15.3). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco  
Dimensioni nette: L = 160 cm H = 215 cm m2 3,50 

Rimozione griglia esistente con relativi telai e controtelai e riquadratura al fine di permettere la posa 
tamponamento EI 60 

m2 0,50 

Realizzazione tamponamento EI 60 mediante a chiusura forometria condotto m2 1,00 
Tinteggiatura nuova chiusura m2 1,00 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 02-ED-07 SOSTITUZIONE PORTA MULTIUSO CON PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione della porta multiuso di accesso al locale immondizie con porta tagliafuoco EI 60 in ottemperanza all’Allegato I del D.M. 
19/03/2015 (Punto 17.2.1). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco  
Dimensioni nette: L = 70 cm, H = 210 cm m2 1,50 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 800 mm h = 2150 mm. 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare 
ACCESSORI: Maniglia 

m2 1,80 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

  
 

 

RIF. OPERA 02-ED-08 OPERA ELIMINATA NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
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RIF. OPERA 02-ED-09 SOSTITUZIONE INFISSO CON EFC VERTICALE A LAMELLE 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione dell’infisso vetrato al fine di installare evacuatore parete tipo a lamelle per premettere evacuazione dei fumi in ottemperanza 
al D.M. 19/03/2015  (Allegato I - Punto 15.3). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione serramento vetrato esistente con relativi telai e controtelai e riquadratura al fine di permettere la 
posa del telaio dell’evacuatore verticale 
ENFC N.1) Dimensioni Foro muro Largh. X Lungh. cm. 203 x cm. 58 
ENFC N 2) Dimensioni Foro muro Largh. X Lungh. cm. 175 x cm. 58 

m2 2,30 

Fornitura e posa di ENFC certificato adatto alla posa in verticale. 
ENFC N 1) 
Dimensioni Interne Largh. X Lungh. cm. 180 x cm. 42 
Dimensioni esterne Largh. X Lungh. cm. 203 x cm. 58 
S.U.A. mq. 0,53 
ENFC N 2) 
Dimensioni Interne Largh. X Lungh. cm. 155 x cm. 42 
Dimensioni esterne Largh. X Lungh. cm. 175 x cm. 58 
S.U.A. mq. 0,47 

cad. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 02-ED-10 SOSTITUZIONE INFISSO CON EFC VERTICALE A LAMELLE 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione dell’infisso vetrato al fine di installare evacuatore parete tipo a lamelle per premettere evacuazione dei fumi in ottemperanza 
al D.M. 19/03/2015  (Allegato I - Punto 15.3). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione serramento vetrato esistente con relativi telai e controtelai e riquadratura al fine di permettere la 
posa del telaio dell’evacuatore verticale 
Dimensioni Foro muro Largh. X Lungh. cm. 261 x cm. 58 

m2 1,60 

Fornitura e posa di ENFC certificato adatto alla posa in verticale. 
Dimensioni Interne Largh. X Lungh. cm. 241 x cm. 42 
Dimensioni esterne Largh. X Lungh. cm. 261 x cm. 58 
S.U.A. mq. 0,6 

cad. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 02-ED-11 AMPLIAMENTO PASSAGGIO LUNGO CORRIDOIO 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione porta tagliafuoco con demolizione parziale parete ai fini di garantire una larghezza della via di fuga superiore a 0,9 m in 
ottemperanza al D.M. 19/03/2015  (Allegato I - Punto 16.7). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco  
Dimensioni nette: L = 80 cm H = 215 cm m2 1,80 

Demolizione parete esistente e riquadratura al fine di realizzare passaggio. 
Dimensioni nette:  L = 130 cm H = 215 cm 

m2 1,50 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a due battenti, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.300  mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare 

m2 2,80 

Fornitura e posa di Maniglione antipanico UNI EN 1125 su entrambe ante Cad. 2 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 02-ED-12 COMPARTIMENTAZIONE EI 60 SCALA DI SICUREZZA ESTERNA 
 

DESCRIZIONE 
Realizzazione compartimentazione EI 60 scala di sicurezza esterna a servizio corpo D in ottemperanza al D.M. 19/03/2015 (Allegato I - Punto 
13 comma e). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale serramento esterno m2 7,50 
Realizzazione parete in muratura EI 60 in blocchi cavi o pieni da esterno m2 4,5 
Tinteggiatura nuove murature m2 9,00 
Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.300  mm H = 2.150 mm. 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  

m2 3,00 

Fornitura e posa di Maniglione antipanico UNI EN 1125  cad. 1 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 02-ED-13 SOSTITUZIONE INFISSO CON EFC VERTICALE A LAMELLE 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione dell’infisso vetrato al fine di installare evacuatore parete tipo a lamelle per premettere evacuazione dei fumi in ottemperanza 
al D.M. 19/03/2015  (Allegato I - Punto 15.3). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione serramento vetrato esistente con relativi telai e controtelai e riquadratura al fine di permettere la 
posa del telaio dell’evacuatore verticale 
Dimensioni Foro muro Largh. X Lungh. cm. 203 x cm. 58 

m2 2,30 

Fornitura e posa di ENFC certificato adatto alla posa in verticale. 
Dimensioni Interne Largh. X Lungh. cm. 180 x cm. 42 
Dimensioni esterne Largh. X Lungh. cm. 203 x cm. 58 
S.U.A. mq. 0,53 

cad. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 02-ED-14 SOSTITUZIONE PORTA NEL VERSO DELL’ESODO 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione porta con demolizione infisso ai fini di garantire il senso di apertura della porta lungo la via di fuga in ottemperanza al D.M. 
19/03/2015  (Allegato I - Punto 16.7). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale serramento esterno m2 10,00 
Realizzazione parete EI 60 a chiusura parziale dell’apertura m2 6,50 
Tinteggiatura nuove murature m2 13,00 
Fornitura e posa di porta in alluminio a due battenti: 
FM: L = 1.600  mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare 

m2 3,50 

Fornitura e posa di Maniglione antipanico UNI EN 1125 su entrambe ante cad. 2 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

  
 

 

RIF. OPERA 01-ED-01 OPERA ELIMINATA NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE E INCREMENTO 
DEI LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI BIANCO 
 
PROGETTO ESECUTIVO 

Data : 09/05/2024 

Pagina :  35 di 123 

Rif. Progetto: 047-24 

 

 
 

RIF. OPERA 01-ED-02 SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione porta tagliafuoco ai fini di garantire il senso di apertura della porta lungo la via di fuga in ottemperanza al D.M. 19/03/2015  
(Allegato I - Punto 16.7). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco  
Dimensioni nette: L = 120 cm H = 210 cm m2 2,50 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.300  mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare 

m2 3,00 

Fornitura e posa di Maniglione antipanico UNI EN 1125 cad. 1 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE E INCREMENTO 
DEI LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI BIANCO 
 
PROGETTO ESECUTIVO 

Data : 09/05/2024 

Pagina :  36 di 123 

Rif. Progetto: 047-24 

 

 
 

RIF. OPERA 01-ED-03 AMPLIAMENTO LARGHEZZA USCITA DI SICUREZZA 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione porta tagliafuoco con demolizione parziale parete ai fini di garantire una larghezza della via di fuga superiore a 0,9 m in 
ottemperanza al D.M. 19/03/2015  (Allegato I - Punto 16.7). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco  
Dimensioni nette: L = 80 cm H = 215 cm m2 1,80 

Demolizione parete esistente e riquadratura al fine di realizzare passaggio. 
Dimensioni nette:  L = 900 cm H = 215 cm 

m2 2,00 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.000  mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare 

m2 2,15 

Fornitura e posa di Maniglione antipanico UNI EN 1125  cad. 1 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-04 RIMOZIONE PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Rimozione porta tagliafuoco a un battente fronte area sbarco impianto sollevamento. 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco 
Dimensioni nette: L = 120 cm, H = 210 cm 
Compreso elettromagneti. 

m2 2,5 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-05 SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione porta tagliafuoco ai fini di garantire il senso di apertura della porta lungo la via di fuga in ottemperanza al D.M. 19/03/2015  
(Allegato I - Punto 16.7). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco  
Dimensioni nette: L = 120 cm H = 210 cm m2 2,50 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60  
a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.300  mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare 

m2 2,50 

Fornitura e posa di Maniglione antipanico UNI EN 1125 cad. 1 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-06 
SOSTITUZIONE PORTA MULTISUO CON PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 E CHIUSURA SOPRALUCE CON 
TAMPONAMENTO EI 60 

 

DESCRIZIONE 
Sostituzione della porta multiuso di accesso al locale archivio con porta tagliafuoco EI 60 e rimozione sopraluce con chiusura tamponamento 
EI 60 in ottemperanza all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 (Punto 17.2.2). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta a battente e sopraluce 
Dimensioni nette: L = 80 cm, H = 210 cm 

m2 2,20 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 900 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  
ACCESSORI: Maniglia su entrambe le facce 

m2 2,00 

Chiusura parte superiore apertura m2 0,50 
Tinteggiatura nuova chiusura m2 1,00 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-07 APPLICAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO UNI EN 1125 SU PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione  maniglia di apertura posta sull’anta principale con maniglione UNI EN 1125 e applicazione sull’anta secondaria di maniglione 
antipanico UNI EN 1125 al fine di poter rendere agevole e fruibile la via di esodo verso la scala in ottemperanza al D.M. 19/03/2015  (Allegato 
I - Punto 16.9). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Fornitura e posa di maniglione antipanico conforme alla UNI EN 1125:2008 azionabile mediante barra a spinta 
applicato sia su anta principale che secondaria su porta tagliafuoco 

cad. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-08 OPERA ELIMINATA NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

RIF. OPERA 01-ED-09 SOSTITUZIONE PORTA MULTIUSO CON PORTA TAGLIAFUOCO EI 120 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione della porta multiuso di accesso al locale deposito con porta tagliafuoco EI 120 in ottemperanza all’Allegato I del D.M. 
19/03/2015 (Punto 19.3). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta  
Dimensioni nette: L = 80 cm H = 215 cm 

m2 1,80 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 120 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 800 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: DX Tirare 

m2 1,80 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-10 REALIZZAZIONE PORTA USCITA SICUREZZA CENTRO GESTIONE EMERGENZE 
 

DESCRIZIONE 
Realizzazione accesso dall’esterno del locale centro gestione emergenze in ottemperanza all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 (Punto 19.3). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale finestra 
Dimensioni nette: L = 80 cm H = 215 cm 

m2 2,10 

Demolizione della muratura per formazione nuova apertura compreso rimozione calorifero e spostamento 
tubazioni 

m2 3,00 

Fornitura e posa di porta in alluminio e vetro a un battente. 
FM: L = 1200 mm H = 2.700 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: DX Tirare 

m2 3,50 

Fornitura e posa di Maniglione antipanico UNI EN 1125 cad. 1 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-11 
SOSTITUZIONE PORTA ESISTENTE CON PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 E CHIUSURA SOPRALUCE CON 
TAMPONAMENTO EI 60 

 

DESCRIZIONE 
Sostituzione della porta multiuso di accesso al locale archivio con porta tagliafuoco EI 60 e rimozione sopraluce con chiusura tamponamento 
EI 60 in ottemperanza all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 (Punto 17.2.1). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta  
Dimensioni nette: L = 80 cm H = 250 cm 

m2 2,00 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 900 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  
ACCESSORI: Maniglia  

m2 2,00 

Chiusura parte superiore apertura m2 0,50 
Tinteggiatura nuova chiusura m2 1,00 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-12 APPLICAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO UNI EN 1125 SU PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione maniglia di apertura posta sull’anta principale con maniglione UNI EN 1125 e applicazione sull’anta secondaria di maniglione 
antipanico UNI EN 1125 al fine di poter rendere agevole e fruibile la via di esodo verso il CUP in ottemperanza al D.M. 19/03/2015  (Allegato 
I - Punto 16.9). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Fornitura e posa di maniglione antipanico conforme alla UNI EN 1125:2008 azionabile mediante barra a spinta 
applicato sia su anta principale che secondaria su porta tagliafuoco 

cad. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

  
 

 

  



 

LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE E INCREMENTO 
DEI LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI BIANCO 
 
PROGETTO ESECUTIVO 

Data : 09/05/2024 

Pagina :  45 di 123 

Rif. Progetto: 047-24 

 

 
 

RIF. OPERA 01-ED-13 SOSTITUZIONE PORTA MULTIUSO CON PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione della porta multiuso di accesso al locale archivio con porta tagliafuoco EI 60 in ottemperanza all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 
(Punto 17.2.1). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta  
Dimensioni nette: L = 70 cm H = 250 cm m2 2,00 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 800 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  
ACCESSORI: Maniglia  

m2 2,00 

Chiusura parte superiore apertura m2 0,50 
Tinteggiatura nuova chiusura m2 1,00 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-14 OPERA ELIMINATA NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

RIF. OPERA 01-ED-15 APPLICAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO UNI EN 1125 SU PORTA MULTIUSO 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione  maniglia di apertura posta sull’anta principale con maniglione UNI EN 1125 e applicazione sull’anta secondaria di maniglione 
antipanico UNI EN 1125 al fine di poter rendere agevole e fruibile la via di esodo verso uscita di sicurezza di piano in ottemperanza al D.M. 
19/03/2015  (Allegato I - Punto 16.9). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Fornitura e posa di maniglione antipanico conforme alla UNI EN 1125:2008 azionabile mediante barra a spinta 
applicato sia su anta principale che secondaria su porta tagliafuoco 

cad. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-16 
SOSTITUZIONE PORTA ESISTENTE CON PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 E CHIUSURA SOPRALUCE CON 
TAMPONAMENTO EI 60 

 

DESCRIZIONE 
Sostituzione della porta multiuso di accesso al locale ripostiglio con porta tagliafuoco EI 60 e rimozione sopraluce con chiusura 
tamponamento EI 60 in ottemperanza all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 (Punto 17.2.1). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta  
Dimensioni nette: L = 90 cm H = 250 cm 

m2 2,25 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.00 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  
ACCESSORI: Maniglia  

m2 2,15 

Chiusura parte superiore apertura m2 0,50 
Tinteggiatura nuova chiusura m2 1,00 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-17 SUDDIVISIONE LOCALE DEPOSITO IN DUE LOCALI DEPOSITO DISTINTI DI SUPERFICIE MINORE 
 

DESCRIZIONE 
Realizzazione nuova parete di suddivisione all’interno del locale deposito e creazione nuovo accesso al nuovo locale deposito formatosi in 
ottemperanza all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 (Punto 17.2.1). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Realizzazione parete EI 60 a suddivisione deposito come indicato nell’elaborato grafico. m2 19 
Tinteggiatura m2 38 
Demolizione parete esistente e riquadratura al fine di permettere la posa di porta tagliafuoco m2 2,5 
Rimozione e smaltimento attuale porta  
Dimensioni nette: L = 90 cm H = 250 cm 

m2 2,25 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.00 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  
ACCESSORI: Maniglia  

m2 2,15 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a due battenti, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.300  mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare 
ACCESSORI: Maniglia 

cad. 2,50 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 2 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-18 SOSTITUZIONE PORTA ESISTENTE CON PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione della porta multiuso di accesso al locale deposito con porta tagliafuoco EI 60 in ottemperanza all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 
(Punto 17.2.1). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta  
Dimensioni nette: L = 80 cm H = 210 cm m2 1,80 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 900 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  
ACCESSORI: Maniglia  

m2 2,00 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

  



 

LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE E INCREMENTO 
DEI LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI BIANCO 
 
PROGETTO ESECUTIVO 

Data : 09/05/2024 

Pagina :  50 di 123 

Rif. Progetto: 047-24 

 

 
 

RIF. OPERA 01-ED-19 REALIZZAZIONE FILTRO ANTINCENDIO 
 

DESCRIZIONE 
Realizzazione di pareti e installazione di porte di accesso a formazione del filtro antincendio a servizio del montalettighe antincendio in 
ottemperanza all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 (Punto 15.7).  

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Realizzazione di murature di tamponamento EI 120 come indicato nell’elaborato grafico di progetto m2 20 
Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 120 a due battenti, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.700 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare 
ACCESSORI: Maniglione antipanico UNI EN 1125 su entrambe le ante 

m2 3,65 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 120 a due battenti, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.500 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare 
ACCESSORI: Maniglione antipanico UNI EN 1125 su entrambe le ante 

m2 3,50 

Fornitura e posa di maniglione antipanico conforme alla UNI EN 1125:2008 azionabile mediante barra a spinta 
applicato sia su anta principale che secondaria su porta tagliafuoco 

cad. 4 

Tinteggiatura nuova chiusura m2 40 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-20 RIMOZIONE PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Rimozione porta tagliafuoco asimmetrica a doppio battente 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco 
Dimensioni nette: L = 160 cm, H = 210 cm 
Compreso elettromagneti. 

m2 3,50 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-21 RIMOZIONE PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Rimozione porta tagliafuoco a un battente fronte area sbarco impianto montalettighe. 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco 
Dimensioni nette: L = 80+30 cm, H = 210 cm 
Compreso elettromagneti. 

m2 2,50 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-22 SOSTITUZIONE PORTA ESISTENTE CON PORTA TAGLIAFUOCO EI 60 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione della porta di accesso al locale deposito con porta tagliafuoco EI 60 in ottemperanza all’Allegato I del D.M. 19/03/2015 (Punto 
17.2.1). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta  
Dimensioni nette: L = 90 cm H = 250 cm m2 2,25 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.00 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  
ACCESSORI: Maniglia  

m2 2,15 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-23 APPLICAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO UNI EN 1125 SU PORTA MULTIUSO 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione maniglia di apertura posta sull’anta principale con maniglione UNI EN 1125 e applicazione sull’anta secondaria di maniglione 
antipanico UNI EN 1125 al fine di poter rendere agevole e fruibile la via di esodo verso uscita di sicurezza di piano in ottemperanza al D.M. 
19/03/2015  (Allegato I - Punto 16.9). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Fornitura e posa di maniglione antipanico conforme alla UNI EN 1125:2008 azionabile mediante barra a spinta 
applicato sia su anta principale che secondaria su porta tagliafuoco 

cad. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-24 RIMOZIONE PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Rimozione porta tagliafuoco al disimpegno di accesso al vano scala. 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco 
Dimensioni nette: L = 90 cm, H = 210 cm 
Compreso elettromagneti. 

m2 2,00 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 01-ED-25 RIMOZIONE PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Rimozione porta tagliafuoco di accesso al disimpegno 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta tagliafuoco 
Dimensioni nette: L = 90+30 cm, H = 210 cm 
Compreso elettromagneti. 

m2 2,50 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 00-ED-01 SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione porta tagliafuoco con demolizione parziale parete ai fini di garantire una larghezza della via di fuga superiore a 0,9 m in 
ottemperanza al D.M. 19/03/2015  (Allegato I - Punto 16.7). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta  
Dimensioni nette: L = 80 cm H = 210 cm m2 1,70 

Demolizione parete per allargamento vano. m2 2,00 
Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.00 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  
ACCESSORI: Maniglia  

m2 2,15 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 00-ED-02 REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONE 
 

DESCRIZIONE 
Realizzazione parete tagliafuoco con installazione di porta tagliafuoco. 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Realizzazione di murature di tamponamento EI 60 come indicato nell’elaborato grafico di progetto m2 12 
Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 120 a due battenti, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.800 mm H = 2.500 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare 
ACCESSORI: Maniglia 

m2 4,50 

Tinteggiatura nuova chiusura m2 25 
Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 00-ED-03 REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONE ARCHIVIO 
 

DESCRIZIONE 
Installazione di porta tagliafuoco su misura al fine di compartimentare il locale archivio cartaceo. 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento griglia 
Dimensioni nette: L = 110 cm H = 170 cm 

m2 2,00 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.00 mm H = 1.700 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  
ACCESSORI: Maniglia  

m2 2,00 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 00-ED-04 REALIZZAZIONE COMPARTIMENTAZIONE ARCHIVIO 
 

DESCRIZIONE 
Installazione di porta tagliafuoco su misura al fine di compartimentare il locale archivio cartaceo. 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento griglia 
Dimensioni nette: L = 110 cm H = 170 cm 

m2 2,00 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 1.00 mm H = 1.700 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: SX Tirare  
ACCESSORI: Maniglia  

m2 2,00 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 00-ED-05 SOSTITUZIONE INFISSO 
 

DESCRIZIONE 
Rimozione dell’elemento vetrato e installazione di griglia al fine di permettere l’evacuazione dei fumi in caso di incendio. 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento griglia 
Dimensioni nette: L = 110 cm H = 170 cm 

m2 1,50 

Fornitura e posa di griglia di areazione permanente dotata di alette antipioggia e rete antivolatile 
Dimensioni Interne: Largh. X Lungh. cm. 140 x cm. 80 

cad. 1 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 00-ED-06 OPERA ELIMINATA NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

RIF. OPERA 00-ED-07 SOSTITUZIONE PORTA MULTIUSO CON PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione porta multiuso con porta tagliafuoco locale macchine ascensori in ottemperanza al D.M 15/09/2005. 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta  
Dimensioni nette: L = 70 cm H = 210 cm 

m2 1,50 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 800 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: DX Tirare 
ACCESSORI: Maniglia 

m2 1,50 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 00-ED-08 SOSTITUZIONE PORTA MULTIUSO CON PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione porta multiuso con porta tagliafuoco locale macchine ascensori in ottemperanza al D.M 15/09/2005. 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta  
Dimensioni nette: L = 70 cm H = 210 cm 

m2 1,50 

Fornitura e posa di porta tagliafuoco EI 60 a un battente, conforme alla UNI EN 16034:2014: 
FM: L = 800 mm H = 2.150 mm 
APERTURA ANTA PRINCIPALE: DX Tirare 
ACCESSORI: Maniglia 

m2 1,50 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 00-ED-09 OPERA ELIMINATA NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

RIF. OPERA 00-ED-10 RIMOZIONE PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Rimozione porta tagliafuoco presente lungo il corridoio 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta  
Dimensioni nette: L = 120 cm H = 210 cm 

m2 2,50 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 00-ED-11 RIMOZIONE PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Rimozione porta tagliafuoco presente lungo il corridoio 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Rimozione e smaltimento attuale porta  
Dimensioni nette: L = 120 cm H = 210 cm 

m2 2,50 

Opere di finitura consistenti in ripristino muratura, tinteggiature di ritocco, ripristino pavimentazione, ecc. a.c. 1 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 00-ED-12 INSTALLAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO SU PORTA TAGLIAFUOCO 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione maniglia di apertura posta sull’anta principale con maniglione UNI EN 1125 e applicazione sull’anta secondaria di maniglione 
antipanico UNI EN 1125 al fine di poter rendere agevole e fruibile la via di esodo in ottemperanza al D.M. 19/03/2015 (Allegato I - Punto 
16.9). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Fornitura e posa di maniglione antipanico conforme alla UNI EN 1125:2008 azionabile mediante barra a spinta 
applicato sia su anta principale che secondaria su porta tagliafuoco 

cad. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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RIF. OPERA 00-ED-13 INSTALLAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO SU PORTA MULTIUSO 
 

DESCRIZIONE 
Sostituzione maniglia di apertura posta sull’anta principale con maniglione UNI EN 1125 e applicazione sull’anta secondaria di maniglione 
antipanico UNI EN 1125 al fine di poter rendere agevole e fruibile la via di esodo verso uscita di sicurezza di piano in ottemperanza al D.M. 
19/03/2015 (Allegato I - Punto 16.9). 

 

FASI LAVORATIVE u.m. Q.TA’ 
Fornitura e posa di maniglione antipanico conforme alla UNI EN 1125:2008 azionabile mediante barra a spinta 
applicato sia su anta principale che secondaria su porta tagliafuoco 

cad. 2 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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3. PARTICOLARI MATERIALI E FINITURE 
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4. ELENCO OPERE COMPARTIMENTAZIONE 

Tra le murature e i solai di separazione dei vari compartimenti antincendio, transitano diversi impianti che necessitano di interventi di sigillatura 

al fine di garantire il requisito della compartimentazione antincendio. 

Per identificare le aree di intervento, nella presente relazione sono state redatte schede che identificano gli impianti che necessitano di 

intervento. 

In ogni scheda è riportata la posizione degli elementi che necessitano di essere compartimentati e le loro relative caratteristiche. 

In sintesi, è necessario intervenire su queste tipologie di impianti: 

- Passerelle porta cavi 

- Tubazioni corrugate 

- Nudi 

- Metallici coibentati 

- Combustibili 

- Metallici nudi 

- Multistrato 

- Serranda tagliafuoco  

- forometrie 

 

La tipologia di materiali da utilizzare per eseguire le chiusure mancanti è riportata nel Capitolo 3 della presente relazione come di seguito indicato: 

ELEMENTO DA COMPARTIMENTARE TIPOLOGIA DEI MATERIALI DA UTILIZZARE 

Passerella porta cavi TIPO 01-TIPO 11 

Tubazioni corrugate  TIPO 02-TIPO 09-TIPO 11 

Nudi TIPO 03-TIPO 09-TIPO 11 

Metallici coibentati TIPO 04-TIPO 09-TIPO 11 

Combustibili TIPO 05-TIPO 09-TIPO 11 

Metallici nudi TIPO 06-TIPO 09-TIPO 12 

Combustibili TIPO 10 

Serrande tagliafuoco TIPO 07-TIPO 11 

 
Si riportano di seguito le schede indicanti le opere di compartimentazione. Per ogni elemnto installato andrà redatta dichiarazione di corretta 

posa con allegati: 

- Certificati di porva 

- Planimetria con posizione di installazione 
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RIF. SCHEDA 04-COM-01  
UBICAZIONE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          n. 1 da 150  

2          
n. 3 tubi 
ossigeno 

 

3          n. 1 da 150  

4          
n. 3 tubi 
ossigeno 

 

 

 

 

 

2 

3 

1 

4 
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RIF. SCHEDA 04-COM-05  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          
n. 3 tubi 
ossigeno 

 

2          n. 1 da 150  

3          
n. 3 tubi 
ossigeno  

4          Ø 100  

5          Ø 100  

6          Ø 100  

 

1 

2 

4 5 6 

3 
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RIF. SCHEDA 04-COM-06  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          n. 1 da 150  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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RIF. SCHEDA 04-COM-07  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          n. 1 da 150  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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RIF. SCHEDA 03-COM-01 RIFERIMENTO NON UTILIZZATO 
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RIF. SCHEDA 03-COM-02  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE NUDI 

METALLICI 

COIBENTATI COMBUSTIBILI 
METALLICI 

NUDI MULTISTRATO 
SERRANDE 

TAGLIAFUOCO FOROMETRIA 

1          
n. 3 tubi 
ossigeno  

2          n. 2 da  
600 x 400 

 

3          n. 5 da Ø 1”  

4          n. 1 da Ø 1”  

5          n. 3 tubi 
ossigeno 

 

6          n.1 da 150  

7          
n. 2 da 

600 x 600  

1 

2 
2 

3/4/5 

6 

7 
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RIF. SCHEDA 03-COM-04  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          n. 1 da 150  

2          1 m2  

3          Ø 32 
elettrico 

 

4          
n. 3 tubi 

ossigeno” 
 

5          n. 5 Ø 1”  

6          n.1 Ø 1”  

 

1 

2 

3 
4/5/6 
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RIF. SCHEDA 03-COM-05  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE NUDI 

METALLICI 

COIBENTATI COMBUSTIBILI 
METALLICI 

NUDI MULTISTRATO 
SERRANDE 

TAGLIAFUOCO FOROMETRIA 

1          n. 2 da 1 m2  

2          n. 1 Ø 1”  

3          
3 x n. 3  

Ø  1/2  ” 
 

4          
3 x n. 3 

 Ø  1/2  ”  

5          1 m2  

6          150 x 300  

7          1 m2  

 

3/4/4 

4 5 
2 

1 

1 3 

3 

6 

7 
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RIF. SCHEDA 03-COM-06  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          
3x  n. 3 tubi 

ossigeno 
 

2          n. 1 da 100  

3           Ø 20 
elettrico  

 

4          1 m2  

5          
 Ø 20 

elettrico  

6          n. 5 tubi 
ossigeno 

 

 

1 
2 

1 

1 

3 
4 

5 

6 
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RIF. SCHEDA 03-COM-07 RIFERIMENTO NON UTILIZZATO 
UBICAZIONE 
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RIF. SCHEDA 02-COM-01  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE NUDI 

METALLICI 

COIBENTATI COMBUSTIBILI 
METALLICI 

NUDI MULTISTRATO 
SERRANDE 

TAGLIAFUOCO FOROMETRIA 

1          n. 1 da 100  

2          N. 1 Ø 2”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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RIF. SCHEDA 02-COM-02  
UBICAZIONE 
 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          n. 2 da 150  

2          
n. 6 tubi 
ossigeno  

3          n. 1 da 200  

4          1 m2  

5          
n. 3 tubi 
ossigeno  

6          n. 5 Ø 14  

7          n.1 da 150  

 

 

 

 

1 2 

1 3 
4 5 6 

7 
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RIF. SCHEDA 02-COM-03  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          
n. 2 Ø 20 
elettrico 

 

2          n. 1 da 100  

3          n. 3 tubi 
ossigeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 
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RIF. SCHEDA 02-COM-04  
UBICAZIONE 
 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          n. 1 Ø 2” 
antincendio 

 

2          
 Ø 20 

elettrico 
 

3          
n. 5 tubi 
ossigeno  

4          n. 3 tubi 
ossigeno 

 

5          n. 5 Ø 1”  

6          1 m2  

7          n. 3 tubi 
ossigeno 

 

8          1 m2  

2 

3 

1 

4/5 

7 6 
8 
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RIF. SCHEDA 02-COM-06  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          n. 1 da 150  

2          n. 2 Ø 2”  

 

 

 

 

 

 

1 2 



 

LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE E INCREMENTO 
DEI LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI BIANCO 
 
PROGETTO ESECUTIVO 

Data : 09/05/2024 

Pagina :  91 di 123 

Rif. Progetto: 047-24 

 

 
 

RIF. SCHEDA 02-COM-07  
UBICAZIONE 
 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          1 m2  

2          1 m2  

3          0,5 m2  

4          0,5 m2  

5          1 m2  

6          n. 1 Ø 110  

 

 

 

 

 

1 
2 

3 
4 

5 6 
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RIF. SCHEDA 02-COM-09  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE NUDI 

METALLICI 

COIBENTATI COMBUSTIBILI 
METALLICI 

NUDI MULTISTRATO 
SERRANDE 

TAGLIAFUOCO FOROMETRIA 

1          100 x 300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE E INCREMENTO 
DEI LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO  
DI SAN GIOVANNI BIANCO 
 
PROGETTO ESECUTIVO 

Data : 09/05/2024 

Pagina :  93 di 123 

Rif. Progetto: 047-24 

 

 
 

RIF. SCHEDA 01-COM-01  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE NUDI 

METALLICI 

COIBENTATI COMBUSTIBILI 
METALLICI 

NUDI MULTISTRATO 
SERRANDE 

TAGLIAFUOCO FOROMETRIA 

1          1 m2  

2          n. 5 Ø 1”  

3          300 x 300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 
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RIF. SCHEDA 01-COM-02  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          300 x 400  

2          
n. 2 da  

100 x 200 
 

3          n. 1 da 150  

4          n. 3 Ø 1”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

2 4 
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RIF. SCHEDA 01-COM-03  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          n. 1 da 150  

2          
2x n. 1 da 

150  

3          1 m2  

4          n. 5 Ø 1”  

5          n. 1 da 150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

2/3/4 
5 
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RIF. SCHEDA 01-COM-04  
UBICAZIONE 

 

  

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE NUDI 

METALLICI 

COIBENTATI COMBUSTIBILI 
METALLICI 

NUDI MULTISTRATO 
SERRANDE 

TAGLIAFUOCO FOROMETRIA 

1          300 x 400  

2          n. 3 tubi 
ossigeno 

 

3          n. 5 Ø 1”  

4          n. 1 da 100   

5          n. 2 da 1 m2  
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RIF. SCHEDA 01-COM-05  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          200 x 200  

2          0,5 m2  

3          
n. 3 tubi 
ossigeno  

4          n. 1 da 150   

5          1 m2  

6          
n. 6 tubi 
ossigeno  

7          0,5 m2  

8          1 m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

6 
3 

4/5 7 
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RIF. SCHEDA 01-COM-06  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE NUDI 

METALLICI 

COIBENTATI COMBUSTIBILI 
METALLICI 

NUDI MULTISTRATO 
SERRANDE 

TAGLIAFUOCO FOROMETRIA 

1          200 x 200  
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RIF. SCHEDA 01-COM-07  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          1 m2  

2          n. 1 da 150  

3          n. 3  
400 x400 
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RIF. SCHEDA 01-COM-08  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          n. da 150  

2          n. 1 da 100  
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RIF. SCHEDA 01-COM-09  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE NUDI 

METALLICI 

COIBENTATI COMBUSTIBILI 
METALLICI 

NUDI MULTISTRATO 
SERRANDE 

TAGLIAFUOCO FOROMETRIA 

1          
Ø 40 

elettrico   

2          n. 2 da 200  

3          n. 2 Ø 1”  

4          
Ø 2” 

antincendio  

5          Ø 2” 
antincendio 
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RIF. SCHEDA 01-COM-010  
UBICAZIONE 
 

  

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          n. 2 da 200   

2          
Ø 200 
vortice 

 

 

RIF. SCHEDA 01-COM-011  
UBICAZIONE 

 

 
 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE NUDI 

METALLICI 

COIBENTATI COMBUSTIBILI 
METALLICI 

NUDI MULTISTRATO 
SERRANDE 

TAGLIAFUOCO FOROMETRIA 

1          2 m2  

 

 

 

1 

2 

1 
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RIF. SCHEDA 00-COM-01  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          300 x 300   

2          
Ø 40 

elettrico  

3          n. 3 tubi 
ossigeno 

 

4          n.1 da 400  

5          n. 2 Ø 1”  

6          n. 2 Ø 1”  
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RIF. SCHEDA 00-COM-02  
UBICAZIONE 
 

 

 
 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          
3x n. 1 da 

200  
 

2          n. 3 da 1 m2  

3          2 x n. 5 Ø 1”  

4          n.1 da 150  

5          1 m2  

6          300 x 400  

7          n. 2 da 150  

8          Ø 200  

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

1 2 

2 
3 3 
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RIF. SCHEDA 00-COM-05  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          2 m2   
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RIF. SCHEDA 00-COM-06  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE NUDI 

METALLICI 

COIBENTATI COMBUSTIBILI 
METALLICI 

NUDI MULTISTRATO 
SERRANDE 

TAGLIAFUOCO FOROMETRIA 

1          n. 2 da 1m2   

2          n. 2 da  
300 x 500 

 

3          400 x 200  

4          
1 m2 

eliminare 
canali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 4 2 
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RIF. SCHEDA 00-COM-07  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          n. 1 da 150  

2          n. 2 da 1 m2  

3          
n. 3 tubi 
ossigeno  

4          2 m2  

5          2 x n. 5 Ø 1”  
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RIF. SCHEDA 00-COM-08  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE NUDI 

METALLICI 

COIBENTATI COMBUSTIBILI 
METALLICI 

NUDI MULTISTRATO 
SERRANDE 

TAGLIAFUOCO FOROMETRIA 

1          n. 3 da 5 m2  

2          3 x n. 6 Ø 1”  

3          
3 X n. 1 da 

200 
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RIF. SCHEDA 00-COM-09  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          
n. 2  

600 x 400 
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RIF. SCHEDA 00-COM-010  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          n. 1 da 150  

2          
n. 3 Ø 40 
elettrico  

3          1 m2  

4          2 m2  
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RIF. SCHEDA 00-COM-011  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          2 m2  

2          2 m2  

3          1 m2  

4          
n. 3 da  

600 x 200 
 

5          n. 2 da 2 m2  
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RIF. SCHEDA 00-COM-012  
UBICAZIONE 

 

 

 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          2 m2  

 

RIF. SCHEDA 00-COM-013  
UBICAZIONE 

 

 
 

 

RIF. 

PARETE STANDARD (IN CARTONGESSO/ PARETE RIGIDA) 
NOTE  

QUANTITA’ 
TOTALE 

A 
SOLAIO 

CAVI TUBI ALTRO 
PASSERELLA 
PORTA CAVI 

TUBAZIONI 
CORRUGATE 

NUDI 
METALLICI 

COIBENTATI 
COMBUSTIBILI 

METALLICI 

NUDI 
MULTISTRATO 

SERRANDE 

TAGLIAFUOCO 
FOROMETRIA 

1          2 m2  

 

 

 

1 
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5. TIPOLGIA DEI MATERIALI DA UTILIZZARE 

TIPO 01  
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TIPO 02 
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TIPO 03 
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TIPO 04 
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TIPO 08 
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TIPO 11 
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TIPO 12 


